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Para fiestas, celebraciones de bodas y acontecimientos 
especiales de carácter abierto y festivo, la carpa De Boer 
Alu Party es la solución ideal. Puede abrirse en todos sus 
ángulos. Las carpas Party se caracterizan por ser 
polifacéticas y exclusivas. Están provistas de unos 
cortinajes laterales de PVC que pueden descorrerse si así 
lo desea. Cuando haga buen tiempo podrá utilizar la carpa 
Party como un toldo de grandes dimensiones de modo que 
sus invitados podrán entrar y salir fácilmente. En caso de 
climatología adversa, podrá cerrar la carpa por completo 
sin dejar de tener también una gran libertad de 
movimientos. Los paneles laterales pueden equiparse con 
ventanas decorativas de PVC en forma de arco por las 
que se podrá disfrutar de una visión del exterior sin 
obstáculos. De esa forma acentuará el carácter íntimo de 
su evento y le aportará un ambiente acogedor y exclusivo.  
 
La carpa Party dispone de un tensionado libre. Es decir, 
no existen obstáculos en el espacio interior. La estructura 
es independiente y no tiene amarres. En resumen, una 
carpa de espíritu festivo con posibilidades infinitas.  
 
FLEXIBILIDAD DE POSIBILIDADES GRACIAS A SU 
CONSTRUCCIÓN MODULAR 
La carpa Alu Party está disponible en las anchuras fijas de 
5, 7,5 y 10 metros. Su exclusivo sistema modular consigue 
que la carpa Alu Party pueda ampliarse de 4 en 4 metros 
hasta conseguir una carpa a su medida. De esta forma, 
conseguirá delimitar las dimensiones de su pabellón al 
mismo tiempo que lo personaliza haciendo que no sea ni 
demasiado pequeño, ni demasiado grande. La carpa se 
encuentra disponible con o sin suelo. Los especialistas de 
De Boer pueden instalar la carpa Alu Party de De Boer 
sobre cualquier “obstáculo” que exista en su jardín, como 
estanques o piscinas. También se puede instalar en casas 
o espacios de oficinas. De esta forma podrá ampliar de 
manera considerable y con el mejor gusto las zonas de 
acogida existentes.  
 
COMODIDAD Y ELEGANCIA 
Podrá transformar la carpa Alu Party como por arte de 
magia en el escenario que usted desee. El revestimiento 
de los suelos, la iluminación, la decoración interior y 
similar están disponibles en diversos estilos. En las carpas 
Party podrá alcanzar fácilmente la temperatura interior 
deseada, tanto por medio de aire acondicionado como por 
medio de la calefacción de gas. 
 
SOLIDEZ Y SEGURIDAD 
Una característica común a todas las instalaciones de De 
Boer es la solidez y la seguridad de todas las estructuras y 
los materiales utilizados. Las estructuras de las carpas 
cumplen con las normativas europeas más estrictas, 
incluso con las normas DIN alemanas. Todos los 
materiales cumplen con la normativa europea en materia 
de seguridad contra incendios. Todas las estructuras están 
preparadas para resistir condiciones climatológicas 
adversas. De Boer se encarga de ofrecer a sus invitados 
una acogida exclusiva y sin preocupaciones.  
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ALU PARTY P05/240/4      

Ventanas de arco Blanco Inclinación del techo 20 

Lona de separación Blanco opaco Altura de los laterales 2.400

Cubiertas y fachadas Blanco  Altura máxima 3.410

Cortinajes en techo y laterales Blanco Poste/Soporte 60 x 80
La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto 
(planchas 800/1000 kg. y módulos 600/700 kg.)  

Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma 
de reloj de arena disponibles Sí

Construcción lista para su entrega, con y sin suelo  Fuerza del viento 0,50 KN/m² 

  Carga de nieve 0 KN/m² 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Puertas de entrada opcionales: 

Capacidad máxima de soporte de suelo 500 kg/m²  2 puertas dobles Sí

Acoplable a edificios Sí  Electricidad estática calculada Sí

Acoplable a otras estructuras de De Boer Sí  Certificado alemán T.U.V. Sí

Toldo disponible Sí  Manual de montaje actualizado Sí

Cuadernas de portal disponibles Sí   

Visera Sí   
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ALU PARTY P08/240/4      

Ventanas de arco Blanco Inclinación del techo 20 

Lona de separación Blanco opaco Altura de los laterales 2.400

Cubiertas y fachadas Blanco  Altura máxima 3.880

Cortinajes en techo y laterales Blanco Poste/Soporte 60 x 80
La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto 
(planchas 800/1000 kg. y módulos 600/700 kg.)  

Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma 
de reloj de arena disponibles Sí

Construcción lista para su entrega, con y sin suelo  Fuerza del viento 0,50 KN/m² 

  Carga de nieve 0 KN/m² 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Puertas de entrada opcionales: 

Capacidad máxima de soporte de suelo 500 kg/m²  Puerta sintética de lujo 

Acoplable a edificios Sí  Puerta de barra o puerta de cristal 

Acoplable a otras estructuras de De Boer Sí  Puerta con cerrojo 

Toldo disponible Sí  Electricidad estática calculada Sí

Cuadernas de portal disponibles Sí  Certificado alemán T.U.V. Sí

Visera Sí  Manual de montaje actualizado Sí
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ALU PARTY P10/240/4      

Ventanas de arco Blanco Inclinación del techo 20 

Lona de separación Blanco opaco Altura de los laterales 2.400

Cubiertas y fachadas Blanco  Altura máxima 4.400

Cortinajes en techo y laterales Blanco Poste/Soporte 120 x 120
La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto 
(planchas 800/1000 kg. y módulos 600/700 kg.)  

Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma 
de reloj de arena disponibles Sí

Construcción lista para su entrega, con y sin suelo  Fuerza del viento 0,50 KN/m² 

  Carga de nieve 0 KN/m² 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Puertas de entrada opcionales Sí

Capacidad máxima de soporte de suelo 500 kg/m²  Puerta sintética de lujo 

Acoplable a edificios Sí  Puerta de barra o puerta de cristal 

Acoplable a otras estructuras de De Boer Sí  Puerta con cerrojo 

Toldo disponible Sí  Electricidad estática calculada Sí

Cuadernas de portal disponibles Sí  Certificado alemán T.U.V. Sí

Visera Sí  Manual de montaje actualizado Sí
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