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El encargo era todo un reto: fabricar una estructura 
temporal que combinase la comodidad de una edificación 
permanente con la versatilidad de una carpa. El resultado 
fue el Panorama Dome; un pabellón transparente con un 
diseño innovador.  
 
UN PASO ADELANTE EN EL DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS TEMPORALES 
Un pabellón exclusivo, una instalación de primera 
categoría que puede instalarse en cualquier sitio y que 
resulta perfecta para fiestas, lanzamientos de productos o 
como galería de arte temporal. También puede utilizarse 
como centro de conferencias temporal o espacio de 
oficinas con un aire distintivo. El Panorama Dome supone 
la última incorporación a la exclusiva línea de estructuras 
temporales de De Boer.  
 
SU VERSÁTIL DISPOSICIÓN OFRECE POSIBILIDADES 
ÚNICAS 
Las medidas básicas del Panorama Dome son resultado 
de su forma circular, con un diámetro de 20 metros, una 
altura de 4 metros en los laterales y una altura central de 6 
metros. El Panorama Dome presenta fachada 
transparente y techo opaco de PVC de color gris plateado. 
La superficie de la instalación puede ampliarse si se 
añaden elementos rectangulares de 5 por 20 metros. Así 
pues, se puede llegar a utilizar un máximo de 4 elementos 
adicionales para ampliar la estructura de una superficie de 
314 m² (la forma básica) hasta 714 m².  
 
AMPLIA GAMA DE POSIBILIDAD DE APLICACIONES 
Basándose en el diseño y en la extensión variable del 
Panorama Dome, el pabellón puede utilizarse  para 
conferencias de hasta 700 personas, y en él se pueden 
incluir instalaciones integradas como un bar o un buffet. El 
Panorama Dome también ofrece una plataforma 
extraordinaria para exclusivas giras de promoción para 
funciones de recepción, exposiciones, áreas de ventas y 
oficinas temporales.  
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PANORAMA     

Dimensiones                                                                                            Extensiones 
Diámetro 20.0 m Hasta 4 elementos rectangulares 

Altura de los laterales 4.0 m  Se pueden instalar puertas adicionales en toda su extensión 

Altura central de la estructura ampliada 6.0 m  

Dimensiones de las puertas 1.75 x 2,.0  ESPECIFICACIONES TECNICAS-SUELO 
  El sistema de suelo consiste en módulos antideslizantes 

ESPECIFICACIONES DEL EMPLAZAMIENTO   

Deberá estar completamente nivelado, con una pendiente máxima del 2%  ESPECIFICACIONES TECNICAS-FACHADA 
El tamaño mínimo del espacio deberá ser de 24 x 24 metros  Cristal laminado 

   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-ESTRUCTURA  CERTIFICADOS DE CONSTRUCCION 
12 marcos de portal de aluminio ensamblados a un nodo central en el caso 
de la estructura redonda  Normas DIN 4112 RW TUV de Alemania 

3 filas de largueros  Normas francesas CTS 

   

ESPECIFICACIONES TECNICAS-CUBIERTA DEL TECHO  ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
Tejido: PVC opaco, gris plateado  Carga de nieve                                                       0,1 KN/m2

12 paneles separados que forman un circulo completo  Carga de viento                                                      0,5 KN/m2  
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